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Korrosionsschutz-Gleichrichter

Gleichrichter potenzialgesteuert

Gleichrichter potenzialgesteuert, kann auch auf "konstante Spannung" programmiert werden.

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

KSG SZK 3 24/230, 0 - 24V / 3AA0013439
KSG SZK 10 24/230M53H2RA0013473
KKS SZK 0,3 24/230M53H2R2A8001420
KSG SZK 3 40/230M1U-19", 0 - 40V / 3A 19" RackA0013442
KSG SZK 10 40/230M1U-19", 0 - 40V / 10A 19" RackA0013443
Wechselspannungsfilter CAB 2U 100/50A0013444

Gleichrichter

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

KSG 671-V, 0 - 40 V / 1A, 0 - 15 V / 2AA0013482
KSG 681-V, 0 - 20 V / 80 mAA0010110

Div. Blitzschutz

diverse Preise und Spezifikationen

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

A8000939 auf Anfrage
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Anoden

FE-SI-Anode 52 x 550 mm

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

Fe-Si-Anode mit 10 m KabelA0013034 1 x 2.5 mm²
Fe-Si-Anode mit 15 m KabelA0013037 1 x 2.5 mm²
Fe-Si-Anode mit 20 m KabelA0013038 1 x 2.5 mm²
Fe-Si-Anode mit 25 m KabelA0013039 1 x 2.5 mm²
Anoden-Kabel 1 x 2.5 mm²A0013000 Ring à 100

Magnesiumanode

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

5 kg + 10 kg Backfill mit 7 m KabelA0012265 1 x 2.5 mm²
Magnesium-Stäbe in div. Längen lieferbarA8000940 auf Anfrage

Titananoden

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

Titan Anode D32 x 1200 mmA0014318
Titandraht Ø 3 mm² MMOA8000743 auf Anfrage
Titan-Stäbe/Drähte in div. Längen lieferbarA8000941 auf Anfrage
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Diverses Kathodenschutz

Abgrenzeinheiten

Abgrenzeinheiten werden eingesetzt, um kundenspezifische Spannungen einzuhalten und die
anstehenden Ströme zu blockieren. Bei Überschreiten der Sperrspannungen z.B. 1.8V werden
die in Serie geschalteten Dioden leitend und können sehr hohe Ströme ableiten, ohne dass die
anstehende Spannung ansteigt.

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

Diodenabgrenzeinheit DOP 1/3-63k-04 mit GehäuseA0013489
Diodenabgrenzeinheit DOP 1/5-63k-04 mit GehäuseA0013487
Diodenabgrenzeinheit DOP 3/3-63k-04 mit GehäuseA0013490
Abgrenzeinheiten aus antiparallelen DiodenA8000943 auf Anfrage
nach Kunden Spezifikation

Dauerbezugselektroden

Dauerbezugselektroden für die Montage bei Messstellen wie auch für die Regelung bei
potenzialgesteuerten Gleichrichter-Anlagen.

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

mit Cu-CuSO4-Lösung, mit 10 m KabelA0012230 1 x 2.5 mm²
mit Cu-CuSO4-Lösung, permanent, mit 10 m KabelA0013416 1 x 4 mm²
mit Mangan, mit 5 m KabelA0013177 1 x 2.5 mm²
mit Ag/AgCI-LösungA0013499 1 x 4 mm²
Messsonden-Kabel 1 x 2.5 mm²A0013010 Ring à 100

AC Messprobe Stahl

Das in Zusammenarbeit mit der SGK Schweiz. Gesellschaft für Korrosionsschutz entwickelte
Probeblech ermöglicht die Ermittlung der Korrosionsangriffstiefe an kathodisch geschützten
Stahlleitungen. Das Angriffstiefen - Probeblech erlaubt das Erfassen der Stromdichten gemäss
EN 15280. Zusätzlich kann die Angriffstiefe (z.B. mit 1mm Intervallen 4 Sensoren Technik) im
Verlauf der Zeit erfasst werden.

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

Angriffstiefen Probeblech, StahlA0014291 1 cm²
Angriffstiefen Probeblech, StahlA8001375 10 cm²



 

5

Messprobe Stahl

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

Messprobe StahlA0012250 1 cm²
Messprobe StahlA0012255 6 cm²

Messpfosten PVC

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

Messpfosten mit Klemmplatte für 10 MessbuchsenA0013371

Messpfosten Stahl

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

Messpfosten inkl. Messdose für 6 MessbuchsenA0013105
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Messequipment

Messelektroden Plexiglas

Mobile Referenzelektrode, ist eine Elektrode mit einem konstanten Gleichgewichtspotenzial,
dass sich schnell und reproduzierbar einstellt. Sie wird als Bezugspunkt für die
Potenzial-Messung von kathodisch geschützten Objekten eingesetzt.

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

Messelektrode Cu-CuSO4A0013134
Ersatzrohr mit DiafragmaA0012201
ErsatzhülleA0012202
Messstock für IFO-MessungA0013455
Passend zu Plexiglas Messelektrode mit Gewinde

Prüfgeräte

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

Kathodenschutz-Kontrollgerät MultiControl 3.0A8000035
zur Überprüfung von Kathodenschutzanlagen mit Gleichrichter und
Messnormstecker

Fluke 179 DigitalmultimeterA0010145
Robustes Multimeter Fluke 179 mit Sicherheitsspezifikation 1000 V
CAT III mit strapazierfähigem Messleitungssatz

Fluke 87 DigitalmultimeterA0013415
Fluke Serie 87 V bietet Mess- und Fehlersuchfunktionen sowie
hohe Auflösung und Genauigkeit zur Diagnose und Lösung von
Problemen bei Motorantrieben und der Stromverteilung sowie in
der Automation und Elektromechanik.

Fluke 1625 Erdungsmesser, GEOA0013498
Mit dem Fluke 1625 können vier Arten der Erdungsmessung
ausgeführt werden. Unter anderem die Messung zur Bestimmung
des Erdwiderstands mit vier Erdungsspießen (Wenner Methode).

Kabelset für BodenwiderstandsmessungA0013497
Prüfspitzen-Abstand je 1 m. Optimal für die effiziente
Bodenwiderstandsmessung nach Wenner-Verfahren.
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Kunststoffkoffer mit Einlage (ohne Messgeräte)A3300343
Fragen Sie nach unserem PELI Case Sortiment. Einlagen nach
Mass und Kundenwunsch.

Kunststoffkoffer PELI 47 x 35.7 x 176 cmA8000738
schwarz, inkl. Schaumstoffeinlage

Peli Case 1520 zu MultiControl 3.0A8001104
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Weilekes Produkte
Weilekes Elektronik GmbH ist seit mehr als 30 Jahren der Spezialist für die Entwicklung von
Meßsystemen für den kathodischen Korrosionsschutz.

MiniTrans Plus

Online Überwachung von Messstellen und Schutzanlagen, netz- oder batterieversorgt,
patentierte Schutzanlagensteuerung mittels Pulsweitenmodulation PWM, Baggerdetektion,
wassergeschützt IP67. Messeingänge: 2x DC + 2x AC mit gemeinsamer Masse; 1x DC Mik + 1x
AC Mik mit gemeinsamer Masse; 1x DC + 1x AC getrennte Masse. Geren beraten wir Sie
direkt vor Ort.

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

MiniTrans Plus für Schutzanlage 30A inkl. ZubehörA0014299
MiniTrans Plus Batteriepack für Schutzanlagen und MessstellenA8000249
MiniTrans Plus  Batteriepack Light 3.6 V / 3.6 AhA8001254

MiniLog 2

Der neue MiniLog2 ist ein wasserdichtes KKS-Universalmessgerät mit LCD-Anzeige und
Tastatur. Im Datenlogger-Modus zeichnet der MiniLog2 für zwei Kanäle simultan die Gleich- und
Wechselspannungswerte auf. Mit GPS synchronisiert taktet der MiniLog2 mit seinem
integrierten Relais nicht nur Schutzanlagen und I-Flansche, sondern auch Messproben. Darüber
hinaus können mit MiniLog2 auch IFO- und Intensivmessungen mit gleichzeitiger Messung von
Potential und Gradient sowie die Aufnahme von GPS-Koordinaten durchgeführt werden.

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

MiniLog2 mit elektronischem RelaisA0013422
MiniLog2 mit mechanischem RelaisA0013421
MiniLog2 GPS EmpfängerA0013423
MiniLog2 GerätetascheA0013424

Leistungsschalter

Leistungsschalter mit elektronischem Relais, für die Kombination mit einem KKS-Taktgeber. Der
LS taktet KKS-Gleichrichter, Isolierstücke und Drainagen. Der LS ist einfach zu installieren, da
keine Polarität für die Schaltkontakte beachtet werden muss.

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

LS 100A0014298
MiniSwitchA0013378
GPS-Syntakt inkl. GPS-AntenneA0013404
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Software Weilekes

Art.Nr. Typ/Bezeichnung Grösse

WinLog 2.0 (1. Lizenz)A0013426
WinLog 2.0 Update (1. Lizenz)A0013437
WinLog 2.0 (Updateservice pro Jahr)A0013461
WinTrans 2.0 Nutzung über Weilekes ServerA8000454
(1 bis 3 User pro Jahr)
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